
비디오/오디오 네트워크 전송
(모나리자® - 포니: QMS-3107 T/R)

비디오/오디오 실시간 네트워크 전송

[ 모나리자®-포니 ]

• 84mm x 51mm x 21mm

수신기송신기

• 초저지연 – 50~80msec
• 저전력 – Rx 1.7와트, Tx 1.9와트
• 전송거리 : ~200m (CAT6 UTP)
• 직관적 연결 ; 초소형
• IP 네트워크 전송 (이더넷/인터넷)
• 해상도 – Full-HD (1080p), WSXGA (1680 x 

1050), 1280 x 1024 (SXGA), HD (720p), 1024 x 
768 (XGA) ......

• 멀티캐스팅 – 1:N, 1:1
• 연결 설정 프로그램 – ‘망고’

㈜쿠오핀 www.quopin.com
주소: 경기도 성남시 분당구 새나리로 26 쿠오핀빌딩 (우 13510) 

전화 : +82-70-8677-5544   팩스 : +82-31-705-0702

항 목 사 양 비 고

비디오/오디오인터페이스 스테레오오디오지원

네트워크인터페이스 100Mbps 이더넷

소모전력 Tx 1.9와트, Rx 1.7와트 저전력

전원 5V DC 또는 USB USB micro-B 타입

크기 (mm) 84(L)*51(W)*21(H)

비트레이트 VBR (variable bitrate)

적용네트워크 LAN, WLAN


